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武汉沃尔固地坪材料有限公司                                      电话：027-86811540  传真：027-86815560

M2型水泥地面起砂处理剂
使 用 说 明
（适用于小面积试验，免费样品可施工面积≤1.0平方米）

一、施工方法

1、所需工具：2把毛刷，水桶，水瓢，扫把

2、基面要求及预处理：完全干燥，清扫砂尘，去除油漆、涂料等附着物。若具备条件，最好用清水冲洗，完全干燥后再施工。
3、施工M2甲组
①确保地面已经完全干燥。将M2甲组加大约1倍（体积比）的清水稀释、搅匀，用毛刷刷涂2-3遍。渗透很快的地面可重复多次刷涂。
②若表面产生较多泥浆，应在结束时进行清洗，并去除表层明水，自然干燥。
4、施工M2乙组
①确保地面已经完全干燥。用另一把毛刷反复刷涂乙组（注意乙组不得加水），维持表面湿润≥1小时（若材料用完后可继续洒水保持湿润，以促进硬化反应）。起砂严重的区域（一般渗透很快）应适当加大材料用量。
②建议在施工完成前用水清洗地面，以保证地面颜色一致，避免表面发白。
③地面完全干燥后即有明显硬化效果，后期还会有缓慢提升。
二、注意事项

1、若地面不再施工其它面层（如环氧树脂地坪、水泥自流平、PVC地材等），则乙组施工后可以不清洗，并不影响硬化效果，但在干燥后会出现表面发白的现象。

2、乙组有轻微腐蚀性，若接触皮肤请及时用清水冲洗。本产品应避免儿童接触。若误服请立即饮用大量温水催吐并就医。

技术支持：葛经理：18907139219        聂经理：18971075508
[image: image1.jpg]